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SERRALED € uma empresa Brasileira especializada em produtos para iluminagéo em LED de
alta eficiéncia energética. Desenvolvemos luminarias e refletores de alta tecnologia e design
moderno para o mercado de iluminagao nas seguintes categorias;

lluminacao Publica| lluminagao Esportiva | lluminacao Industrial | lluminagao Ornamental
e lluminagdo Comercial.

Prezando sempre pela qualidade, oferecemos produtos e atendimento personalizados, temos
consultores qualificados e extremamente capacitados, para trazer economia e investimento
sustentavel ao seu negdcio. Valorizamos a importancia que nossas luminarias tém no cotidia-
no de nossos clientes, além de iluminar entregamos VIDA E SEGURANCA.

Telefone:
54 3021-0355 54 3698-5950

(O)serraledbrasil
www.serraled.com.br




lluminagdo Pablica LED
STAR

30W-50W-60W-80W-100W-120W-150W-180W-200W-220W

Q Eficiéncia luminosa 200 Im/W f Temperatura de cor 4.000K ou 5.000K

@ Mais de 120.000 horas de vida dtil « Compativel com fotocélula de 3,5 e 7 pinos

i
IK09 Resisténcia a impactos (10 J)

Q

IP67 Protecdo total contra a entrada de p6, residuos e imersdo em dgua entre 15cm e 1m de profundidade

GARANTI,

C € © &K RoHS WEEE



lluminacao Pablica LED
EAGLE

30W-50W-60W-80W-100W-120W-150W-180W-200W-240W

Q Eficiéncia luminosa 170 Im/W / Compativel com fotocélula de 3,5 e 7 pinos
@ Mais de 108.000 horas de vida util f Temperatura de cor 4.000K ou 5.000K
Y

IK08 Resisténcia a impactos (5 J)

A
IP66 Protegao total contra a entrada de pé, residuos e jatos de dgua de alta pressao de qualquer diregdo

GARANTI,

~x C€ <X RoHS WEEE



lluminagdo Publica LED
SOLAR

30W-40W-50W-60W-80W

Q Eficiéncia luminosa 190 Im/W « Sem necessidade de fiagao

@ Mais de 102.000 horas de vida util « Temperatura de cor 2.700K a 6.500K

i «

IK08 Resisténcia a impactos (5 J) Bateria com autonomia de 3 a 4 dias no modo auto control

« Tempo de carregamento 6h

.
IP66 Protecéo total contra a entrada de pd, residuos e jatos de dgua de alta presséo de qualquer diregédo

GARANT

C € © &KX RoHS WEEE



lluminacdo Ornamental LED
ROUNDLUX LIGHT

30W- 40W-50W-60W-80W-100W-120W-150W-180W-200W

Q Eficiéncia luminosa 170 Im/W w Compativel com fotocélula de 3,5 e 7 pinos
@ Mais de 108.000 horas de vida Util f Opcdes de lente 60°,90°,120° e 130°.
e

IK10 Alto grau de resisténcia a impactos (20 J) w Temperatura de cor 2.700K a 6.500K

.
IP66 Protegao total contra a entrada de po, residuos e jatos de dgua de alta press&o de qualquer direcéo

GARANTI4




lluminag@o Ornamental LED
GARDEN CROW

30W-40W-50W-60W-80W-100W-120W-150W|

Q Eficiéncia luminosa 170 Im/W \/ Corpo em liga de aluminio com alta resisténcia corrosiva
@ Mais de 108.000 horas de vida util ] Pintura epoxi
/ Angulo de abertura 90° e 120° ] Suporte para encaixe em poste didmetro de 48 e 60,3mm

.
IP66 Protecé&o total contra a entrada de pé, residuos e jatos de dgua de alta pressao de qualquer diregéao




lluminag&o Ornamental LED
URBAN LIGHTING

30W-50W- 60W-80W-100W-120W

Q Eficiéncia luminosa 170 Im/W f Temperatura de cor 2.700K a 6.500K
@ Mais de 108.000 horas de vida util ‘/ Angulo de abertura 120°
i

IK08 Resisténcia aimpactos (5 J)

.
IP66 Protecdo total contra a entrada de pd, residuos e jatos de dgua de alta pressdo de qualquer diregéo

QC € © &K RoHS WEEE



Refletor LED
SMD FLOODLIGHT

50W-100W-150W-200W-300W

Q Eficiéncia luminosa 110 Im/W « Temperatura de cor 2.700K a 6.500K
@ Mais de 30.000 horas de vida Util / Angulo de abertura 110°

.
IP66 Protegdo total contra a entrada de pd, residuos e jatos de dgua de alta pressdo de qualquer diregdo

C € © <X RoHS WEEE



Refletor LED
MODULAR FLOODLIGHT

50W- 100W-150W-200W-250W-300W-400W-500W

Q Eficiéncia luminosa 170 Im/W « Opgoes de lente 15°, 20°, 40°,60°, 90°,120°, 78° x 136°
@ Mais de 108.000 horas de vida util « Temperatura de cor 2.700K a 6.500K

i ’

IK08 Resisténcia aimpactos (5 J) DPS Protegao contra surtos

.
IP66 Protegdo total contra a entrada de pd, residuos e jatos de dgua de alta pressao de qualquer diregdo (drive)

IP67 Protegdo total contra a entrada de pd, residuos e imersdo em dgua entre 15¢cm e 1m de profundidade (produto)

GARANT,

C € © &K RoHS WEEE



lluminagdo Esportiva LED
SPORTLUX

30W- 50W-75W-100W-125W-150W-200W-250W-300W-350W-400W,|

Q Eficiéncia luminosa 170 Im/W « Opgéo com sensor de movimento e controle de iluminagao
@ Mais de 108.000 horas de vida Util « Temperatura de cor 2.700K a 6.500K

i S «

IK08 Resisténcia aimpactos (5 J) Opgdes de lente 30°, 60°,90°, 120°

o
IP66 Protecéo total contra a entrada de p6, residuos e jatos de dgua de alta pressao de qualquer diregédo




lluminagdo Esportiva LED
ALTA POTENCIA

500W-750W-1000W-1250W-1500W

A . i
Q Eficiéncia luminosa 170 Im/W IK10 Alto grau de resisténcia a impactos (20 J)
4
@ Mais de 120.000 horas de vida util DPS Proteg&o contra surtos 20KV/KA
l Opcdes de lente 8°,20°, 40°,60°, 49°x21° w Temperatura de cor 2.700K a 6.500K

3
IP66 Protegdo total contra a entrada de pd, residuos e jatos de dgua de alta presséo de qualquer diregéo

GARANT

C € © &K RoHS WEEE
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lluminacgéo Industrial LED
HIGH BAY AURORA

100W- 150W-200W-240W

Q Eficiéncia luminosa 170 Im/W \/ Aluminio forjado a frio

@ Mais de 108.000 horas de vida Util ‘/ Opgdes de lente 60°, 90°e 120°

f Temperatura de cor 2.700K a 6.500K

IP65 Protecéo total contra a entrada de p6 e residuos e jatos de dgua de baixa pressao de qualquer dire¢cao




lluminagdo Industrial LED
HERMETICA

20W-30W-40W-60W

Q Eficiéncia luminosa 110 Im/W « Temperatura de cor 3.000K, 4.000K, 5.000K e 6.000K

@ Mais de 50.00 horas de vida Util

o
IP66 Protegdo total contra a entrada de pd, residuos e jatos de dgua de alta presséo de qualquer dire¢do

ARANT]

C € 2 % RoHS WEEE
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lluminag¢éo Comercial
TUBULARES

\

T8: 9W-22W-40W-62W
T8: 20W convertidaem T5

Q Eficiéncia luminosa 110 Im/W ‘/ Processo de instalagéo seguro

@ Mais de 25 horas de vida util / Néo contém mercurio

f Temperatura de cor 4.000K, 6.000K e 6.500K

C € © <X RoHS WEEE
13



lluminagéo Comercial
Painel Embutir e Sobrepor

12W-18W-24W-36W

Q Eficiéncia luminosa 110 Im/W

@ Mais de 50.000 horas de vida util

f Temperatura de cor 3.000K,4.000K, 5.700K e 6.000K

C € © <X RoHS WEEE
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Acessorios

Postes

Postes em aco carbono de alta qualidade e revestidos com galvanizagéo a fogo

Poste Reto
Altura (h)

4 a15 Metros

Poste Curvo Simples

Altura (h)

5 a 10 Metros

Poste Curvo Duplo

Altura (h)

5 a 10 Metros

Sistemas de fixagdo para postes
Engastado e Flangeado
Aplicacdes para postes retos ou curvos.

Flangeados para fixagdo através de chumbadores
ou para Engastamento ao solo

15



Acessorios

SUPORTES

o+

Adaptador

Cruzetas
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